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Typ
e O

T
N

2
w

ith IR
-flo

o
r

senso
r



W
arning

: H
azard

o
us vo

ltag
e m

ay o
ccur w

ithin this unit
The instructions should

 only b
e used

 b
y authorised

 electricians. 
D

uring installation, never w
ork on circuits w

hich 
are energised

 unless otherw
ise instructed

. 

A
chtung

: In d
ieser E

inheit kö
nnen g

efährliche elektrische S
p

annung
en auftreten. 

D
iese A

nleitung ist ausschließlich für autorisierte E
lektriker vorgesehen. 

W
ährend

 d
er Installation keine A

rb
eiten an unter S

p
annung stehend

en 
K

reisen vornehm
en, außer es liegen entsp

rechend
e A

nw
eisungen vor. 

В
н

и
м

ан
и

е:  в
н

утр
и

 устр
о

й
ств

а м
о

ж
ет б

ы
ть

 о
п

асн
о

е н
ап

р
я

ж
ен

и
е

И
нструкции д

ол
ж

ны
 испол

ьзоваться тол
ько аттестованны

м
и эл

ектрикам
и.

Н
икогд

а не работайте под
 напряж

ением
 во врем

я м
онтаж

а, 
есл

и д
ругое не пред

усм
отрено инструкцией.

O
strzeżen

ie: w
ew

n
ątrz u

rząd
zen

ia m
o

że w
ystąp

ić n
ap

ięcie n
ieb

ezp
ieczn

e 
Poniższa instrukcja przeznaczona jest w

yłącznie dla upraw
nionych elektryków. 

Podczas instalacji napięcie nie m
oże być podłączone do urządzenia, chyba, 

że jest to w
yraźnie zalecone w

 instrukcji.
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O
J M

icroline
®

electronic therm
ostat for installation in stand

ard
 w

all
b

ox. The IR
 sensor can b

e m
ounted

 d
irect on a w

all. The therm
ostat

allow
s the req

uired
 tem

p
erature to b

e set w
ithin the range 0-40°C

. A
n

LE
D

 ind
icates that heating is active. The therm

ostat is suitab
le for

G
IR

A
 system

 55 and
 for E

LK
O

 or N
O

R
W

E
S

C
O

 fram
es. The unit is

sup
p

lied
 w

ith an extra fram
e. 

P
R

O
D

U
C

T
 P

R
O

G
R

A
M

O
TN

2-1666
w

ith external IR
 sensor

C
E

 M
A

R
K

IN
G

A
p

p
lied

 stand
ard

s: 
E

N
 61000-6-3, E

N
 61000-6-2, E

N
 60 730-1 and

 E
N

 60730-2-9.
The p

rod
uct m

ay only b
e used

 if the com
p

lete installation com
p

lies
w

ith ap
p

licab
le d

irectives. The therm
ostat m

ay only b
e installed

 b
y an

authorised
 electrician. 

If the p
rod

uct has b
een d

am
aged

 in any w
ay, e.g. d

uring transp
ort, it

m
ust b

e insp
ected

 and
 checked

 b
y authorised

 p
ersonnel b

efore
b

eing connected
 to the p

ow
er sup

p
ly. 

Typ
e O

TN
2 w

ith IR
-floor sensor

E
nglish

The p
rod

uct carries a m
anufacturer's w

arranty if installed
 in

accord
ance w

ith these instructions and
 ap

p
licab

le regulations. 

Technical d
ata

S
up

p
ly voltage

. . . . . . . . . 230 V
 A

C
 ±

15%
, 50 H

z/60 H
z

M
ax. fuse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 A
B

uilt-in circuit b
reaker. . . . . . . . . . . . . . 2-p

ole, 16 A
O

utp
ut relay

. . . . . . . . . . . M
ake contact – S

P
S

T – N
O

O
utp

ut. . . . . . . . . . . . . . . . . M
ax. 16 A

 / 3600 W
C

ontrol p
rincip

le. . . . . . . . . . . . . . . . P
W

M
 control

C
ycle tim

e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-60 m

in
Tem

p
erature range

. . . . . . . . . . . . . . . . +
0/+

40°C
S

etb
ack tem

p
erature

. . . . . . . . . . . . . . . . . Δ
5°C

 
- control voltage

. . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V
 A

C
Frost p

rotection tem
p

erature
. . . . . . . . . . . 5°C

 ab
solute

- control voltage via rectifier d
iod

e
. . . . . . . . . . 230 V

 A
C

S
etting lim

its
. . . . . . . . . . . . . . . . . . M

in./m
ax.

S
ensor fault p

rotection (E
1)

. . . . short-circuited
 or d

isconnected
O

p
erating tem

p
erature

. . . . . . . . . . . . . . . 0/+
40°C

D
im

ensions – therm
ostat. . . . . . . . . H

/81, W
/81, D

/38 m
m

D
im

ensions – IR
 sensor

. . . . . . . . . H
/81, W

/81, D
/20 m

m
E

nclosure rating
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP

 21

The therm
ostat and

 sensor are m
aintenance free. 

C
lassificatio

n
The p

rod
uct is a C

lass II ap
p

liance (w
ith reinforced

 insulation) and
m

ust b
e connected

 as follow
s: 

Term
inal 1: L1

Term
inal 2: L2/N

Term
inals 3–4: M

ax. load
 16 A

, 3600 W

O
TN

2-1666
E

TF-966-O
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P
o

llutio
n class: 2 - P

ollution class 2, rep
resentative of air circulation

in typ
ical hom

es. 
O

vervo
ltag

e categ
o

ry: III -
P

ulse voltage 4 kV
 to IE

C
 60664-1.

IN
S

TA
LLAT

IO
N

Installatio
n o

f therm
o

stat w
ith b

uilt-in ro
o

m
 senso

r and
 IR

 senso
r

The therm
ostat and

 external IR
 sensor should

 b
e m

ounted
 on a w

all
in such a w

ay as to allow
 free air circulation around

 it. 

It m
ust also b

e p
ositioned

 so as to p
revent it from

 b
eing affected

 b
y

d
irect heat sources (e.g. the sun), d

raughts from
 d

oors and
 w

ind
ow

s,
or outsid

e tem
p

erature (i.e. d
o not m

ount on outer w
alls). 

E
nglish

IR
-senso

r
The external IR

 sensor can b
e installed

 in a stand
ard

 w
all b

ox or
m

ounted
 d

irect on the w
all. The sensor should

 b
e installed

 w
ith a free

view
 of the floor at least 30 cm

 ab
ove floor level. The cab

le
connecting the IR

 sensor to the therm
ostat m

ust b
e either 2-core

d
oub

le insulated
 m

in. H
05V

V-F or H
O

3V
V-F in sep

arate tub
e. C

ab
le

length m
ust not exceed

 25 m
etres. The m

easuring area is height x
0.5. 

•
C

arefully lift front cover using a screw
d

river
•

Loosen cover b
y unscrew

ing screw
• 

R
em

ove cover and
 fram

e
• 

Insert cab
le through hole and

 connect to term
inals as show

n in
w

iring d
iagram

, +
 to +

 and
 - to -

• 
M

ount IR
 sensor on w

all or in w
all b

ox
• 

Fit fram
e, retighten cover screw

 and
 click cover into p

lace
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T
herm

o
stat

The therm
ostat should

 b
e installed

 in a stand
ard

 w
all b

ox. 
O

J M
icroline

®
has a b

uilt-in relay w
hich sw

itches off the heating if the sensor is 
d

isconnected
 or short-circuited

. 
•

Lift sp
ring-hinged

 cover
• 

Loosen cover b
y unscrew

ing screw
 b

eneath sp
ring-hinged

 cover
• 

C
onnect w

ires from
 rear as show

n in w
iring d

iagram
 

• 
M

ount therm
ostat in w

all b
ox, fit fram

e and
 cover

O
J M

icroline
®

has a tem
p

erature setting range of 0-40°C
. To help

 set the tem
p

erature
correctly, the therm

ostat has an LE
D

, w
hich lights red

 w
hen heating is active. S

et the
therm

ostat to m
ax. tem

p
erature until the req

uired
 room

 or floor tem
p

erature is reached
. 

Then red
uce the tem

p
erature setting until the LE

D
 goes out. If necessary, fine ad

justm
ent can b

e p
erform

ed
 after one or tw

o d
ays. 

N
ig

ht setb
ack

The night setb
ack/econom

y tem
p

erature function is activated
 via a 230 V

 signal from
 an external tim

er connected
 to term

inal S
. 

The function is factory set to 5°C
. The LE

D
 lights green w

hen the econom
y signal is active and

 red
 w

hen heating is active. 

Fro
st p

ro
tectio

n
If the signal is connected

 via a rectifier d
iod

e, the therm
ostat w

ill m
aintain a floor tem

p
erature of 5°C

.

S
etting

s
To set p

aram
eter values, p

ress and
 hold

 the p
rogram

m
ing b

utton for 3 second
s. S

C
A

 //H
i // 40 w

ill b
e show

n on the d
isp

lay. Firstly, S
C

A
 w

ill b
e

d
isp

layed
 for 1 second

, follow
ed

 b
y H

i, and
 finally 40. The req

uired
 value can then b

e set using the arrow
 b

uttons. To access the next p
aram

eter,
p

ress the p
rogram

m
ing b

utton again. If no b
uttons are p

ressed
 for 30 second

s, the p
rogram

 returns to the initial d
isp

lay. 

R
esto

ring
 facto

ry setting
s

To restore factory settings, p
ress and

 hold
 the p

rogram
m

ing b
utton for 10 second

s. A
P

P
 // A

F w
ill b

e show
n on the d

isp
lay, ind

icating that all
factory settings have b

een restored
. 

P
aram

eter
S

ho
w

n o
n d

isp
lay

Facto
ry setting

O
T

N
2-1666

M
ax. tem

p
erature

S
C

A
 // H

i // 40   
40°C

 (0-40°C
)   

X
   

M
in. tem

p
erature

S
C

A
 // Lo // 0 

0°C
 (0-40°C

)    
X

Floor tem
p

erature 
FLo  //  24.5        

X
O

ffset
oFF //  

0  (+
/- 8°C

)   
X

  

Typ
e O

TN
2 w

ith IR
-floor sensor

E
nglish

Increase tem
p

erature

LE
D

Interrup
ter

P
rogram

m
ing b

utton (P
)

D
ecrease tem

p
erature
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Fault co
d

es:
E

1
- 

S
ensor fault. The sensor has short-circuited

 or b
een

d
isconnected

. The LE
D

 flashes red
 once.

E
5

- 
O

verheating. The tem
p

erature is too high and
 the therm

ostat
has sw

itched
 off the heating. The LE

D
 flashes five tim

es.

E
nviro

nm
ent p

ro
tectio

n/recycling
H

elp
 p

rotect the environm
ent b

y d
isp

osing of the p
ackaging and

red
und

ant p
rod

ucts in a resp
onsib

le m
anner.,

P
ro

d
uct d

isp
o

sal
P

rod
ucts m

arked
 w

ith this sym
b

ol m
ust not b

e d
isp

osed
of together w

ith household
 refuse b

ut m
ust b

e d
elivered

to a w
aste collection centre in accord

ance w
ith current

local regulations. 

O
J E

lectro
nics A

/S
S

tenager 13B
 · D

K
-6400 S

ønd
erb

org
Tel.: +

45 73 12 13 14 · Fax +
45 73 12 13 13

oj@
oj.d

k · w
w

w
.oj.d

k

E
nglish

W
iring d

iagram
 w

ith frost p
rotection
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Für d
ieses P

rod
ukt w

ird
 vom

 H
ersteller G

arantie gew
ährleistet, w

enn es
gem

äß d
ieser A

nleitung und
 d

en anw
end

b
aren R

ichtlinien installiert w
urd

e. 

Technische D
aten 

N
etzsp

annung
. . . . . . . . . . . 

230 V
 A

C
 ±

15 %
, 50 H

z/60 H
z 

M
ax. S

icherungsgröße
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 A
 

E
ingeb

auter S
chalter . . . . . . . . . . . . . . . 

2-p
olig, 16 A

 
A

usgangsrelais
. . . . . . . . . . . 

S
chließkontakt - S

P
S

T - N
O

 
A

usgang
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

M
ax. 16 A

 / 3600 W
 

R
egelp

rinzip
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

P
B

M
-R

egelung 
P

eriod
end

auer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10-60 M
in 

Tem
p

eraturb
ereich . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+
0/+

40 °C
 

A
b

senktem
p

eratur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ

5 °C
 

- R
egelsp

annung
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

230 V
 A

C
 

Frostschutztem
p

eratur
. . . . . . . . . . . . . . 

5 °C
 ab

solut 
- R

egelsp
annung üb

er G
leichrichterd

iod
e

. . . . . . . . 
230 V

 A
C

 
G

renzw
erteinstellung

. . . . . . . . . . . . . . . . 
M

in./m
ax. 

S
ensorfehlerschutz (E

1)
. . . . . 

kurzgeschlossen od
er unterb

rochen 
B

etrieb
stem

p
eratur

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
0/+

40 °C
 

A
b

m
essungen – Therm

ostat
. . . . . . . . . 

H
/81, B

/81, T/38 m
m

 
A

b
m

essungen – IR
-S

ensor
. . . . . . . . . 

H
/81, B

/81, T/20 m
m

 
S

chutzgrad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IP
 21 

D
er Therm

ostat und
 d

er S
ensor sind

 w
artungsfrei. 

K
lassifikatio

n 
D

as P
rod

ukt ist ein K
lasse-II-G

erät (m
it verstärkter Isolierung) und

 ist w
ie

folgt anzuschließen: 

K
lem

m
e 1: 

L1 
K

lem
m

e 2: 
L2/N

 
K

lem
m

en 3–4: M
ax. Last 16 A

, 3600 W
 

O
J M

IC
R

O
LIN

E
®

elektronischer Therm
ostat zum

 E
inb

au in S
tand

ard
-

W
and

d
ose. D

er IR
-S

ensor kann d
irekt auf einer W

and
 m

ontiert
w

erd
en. A

m
 Therm

ostat kann d
ie gew

ünschte Tem
p

eratur im
 B

ereich
von 0 b

is 40 °C
 eingestellt w

erd
en. B

ei aktiver H
eizung leuchtet eine

rote LE
D

 auf. D
er Therm

ostat eignet sich für G
IR

A
-S

ystem
 55 und

 für
E

LK
O

- od
er N

O
R

W
E

S
C

O
-R

ahm
en. D

ie E
inheit w

ird
 m

it einem
zusätzlichen R

ahm
en geliefert. 

P
R

O
D

U
K

T
P

R
O

G
R

A
M

M
 

O
TN

2-1666
m

it externem
 IR

-S
ensor

C
E

-K
E

N
N

Z
E

IC
H

N
U

N
G

 
A

ng
ew

and
te N

o
rm

en: 
E

N
 61000-6-3, E

N
 61000-6-2, E

N
 60 730-1 und

 E
N

 60730-2-9. 
D

as P
rod

ukt d
arf nur angew

and
t w

erd
en, w

enn d
ie gesam

te A
nlage d

en
anw

end
b

aren R
ichtlinien entsp

richt. D
er Therm

ostat d
arf nur von einem

autorisierten E
lektroinstallateur installiert w

erd
en. 

W
urd

e d
as P

rod
ukt in irgend

einer W
eise b

eschäd
igt, z. B

. w
ährend

 d
es

Transp
orts, m

uss es vor d
em

 A
nschluss an d

ie S
p

annungsversorgung von
autorisiertem

 P
ersonal b

egutachtet und
 gep

rüft w
erd

en. 

Typ
 O

TN
2 m

it IR
-B

od
enfühler

D
eutsch

O
TN

2-1666
E

TF-966-O
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Verunreinig
ung

sklasse: 2 - Verunreinigungsklasse 2, entsp
richt d

er
Luftzirkulation in typ

ischen H
aushalten. 

Ü
b

ersp
annung

skateg
o

rie: III - Im
p

ulssp
annung 4 kV

 gem
äß IE

C
 60664-

IN
S

TA
LLAT

IO
N

 

Installatio
n eines T

herm
o

stats m
it eing

eb
autem

 R
aum

fühler und
 IR

-
S

enso
r 

D
er Therm

ostat und
 d

er externe IR
-S

ensor m
üssen so an einer W

and
b

efestigt sein, d
ass d

ie Luft rund
 um

 sie frei zirkulieren kann. 

B
ei d

er P
latzierung ist auch d

arauf zu achten, d
ass d

irekte B
eeinflussung

d
urch W

ärm
eq

uellen (z. B
. d

ie S
onne), d

urch Z
ugluft von Türen und

Fenstern, od
er d

ie A
ußentem

p
eratur (d

. h. keine M
ontage auf

A
ußenw

änd
en) verm

ied
en w

ird
. 

D
eutsch

IR
-S

enso
r 

D
er externe IR

-S
ensor ist in einer S

tand
ard

-W
and

d
ose od

er d
irekt auf d

er
W

and
 zu m

ontieren. D
er S

ensor ist m
it freiem

 B
lick auf d

en Fußb
od

en
m

ind
estens 30 cm

 üb
er d

em
 B

od
en anzub

ringen. D
ie Verb

ind
ung

zw
ischen IR

-S
ensor und

 Therm
ostat m

uss entw
ed

er m
it einem

 d
op

p
elt

isolierten Z
w

eileiterkab
el, m

ind
estens Typ

 H
05V

V-F, od
er einem

 in eigenem
R

ohr verlegten Typ
 H

03V
V-F erfolgen. D

ie K
ab

ellänge d
arf 25 M

eter nicht
üb

ersteigen. 
D

er M
essb

ereich b
eträgt H

öhe x 0,5. 

•
D

ie Frontab
d

eckung m
it H

ilfe eines S
chraub

end
rehers vorsichtig

ab
heb

en. 
•

D
ie D

eckelschraub
en lösen. 

•
D

eckel und
 R

ahm
en ab

nehm
en. 

•
K

ab
el d

urch d
as Loch führen und

 gem
äß S

chaltb
ild

 +
 an K

lem
m

e +
 und

- an K
lem

m
e - anschließen.

•
IR

-S
ensor auf d

er W
and

 od
er in einer W

and
d

ose m
ontieren. 

•
R

ahm
en aufsetzen, D

eckelschraub
en anziehen und

 Frontab
d

eckung
aufklicken. 
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T
herm

o
stat 

D
er Therm

ostat ist in einer S
tand

ard
-W

and
d

ose zu installieren. O
J M

icroline
®

verfügt üb
er ein

eingeb
autes R

elais, d
as d

ie H
eizung ab

schaltet, falls d
er S

ensor unterb
rochen od

er
kurzgeschlossen w

ird
. 

• 
D

ie m
it einem

 Fed
erscharnier versehene Frontab

d
eckung öffnen. 

• 
D

ie unter d
er Frontab

d
eckung liegend

e S
chraub

e lösen und
 D

eckel ab
heb

en. 
• 

D
ie Leiter auf d

er H
interseite w

ie im
 S

chaltb
ild

 angegeb
en anschließen. 

• 
Therm

ostat in d
er W

and
d

ose m
ontieren – R

ahm
en und

 A
b

d
eckung aufsetzen. 

O
J M

icroline
®

hat einen Tem
p

eratureinstellb
ereich von 0-40 °C

. U
m

 d
ie korrekte

Tem
p

eratureinstellung zu erleichtern verfügt d
er Therm

ostat üb
er eine LE

D
, d

ie b
ei aktivierter H

eizung rot aufleuchtet. D
en Therm

ostat auf d
ie m

ax.
Tem

p
eratur einstellen, b

is d
ie gew

ünschte R
aum

tem
p

eratur od
er B

od
entem

p
eratur erreicht w

ird
. D

ann d
ie Tem

p
eratureinstellung so w

eit senken, b
is d

ie LE
D

erlischt. Falls erford
erlich nach 1 b

is 2 Tagen eine Feinjustierung vornehm
en. 

N
achtab

senkung
 

D
ie N

achtab
senkungs-/S

p
artem

p
eratur-Funktion w

ird
 üb

er ein an d
ie K

lem
m

e S
 angeschlossenes 230-V-S

ignal von einem
 externen Tim

er aktiviert. 
D

iese Funktion ist ab
 Fab

rik auf 5 °C
 eingestellt. D

ie LE
D

 leuchtet grün, w
enn d

ie S
p

arfunktion aktiv ist, und
 rot, w

enn d
ie H

eizung aktiv ist. 

Fro
stschutz 

W
ird

 d
as S

ignal üb
er eine G

leichrichterd
iod

e geschaltet, hält d
er Therm

ostat d
ie B

od
entem

p
eratur auf 5 °C

. 

E
instellung

en 
Z

ur E
instellung d

er P
aram

eterw
erte d

ie P
rogram

m
iertaste 3 S

ekund
en lang b

etätigen. A
m

 D
isp

lay w
ird

 S
C

A
 // H

i // 40 angezeigt. Z
uerst w

ird
 S

C
A

 1 S
ekund

e
lang angezeigt, gefolgt von H

i, und
 ab

schließend
 40. D

er gew
ünschte W

ert kann jetzt m
it H

ilfe d
er P

feiltasten eingestellt w
erd

en. U
m

 Z
ugriff auf d

en nächsten
P

aram
eter zu erhalten, erneut d

ie P
rogram

m
iertaste b

etätigen. W
ird

 30 S
ekund

en lang keine Taste b
etätigt, kehrt d

as P
rogram

m
 zum

 ursp
rünglichen D

isp
lay

zurück. 

Typ
 O

TN
2 m

it IR
-B

od
enfühler

D
eutsch

Tem
p

eratur erhöhen

LE
D

A
usschalter

P
rogram

m
iertaste (P

)

Tem
p

eratur senken
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W
ied

erherstellung
 d

er Fab
rikeinstellung

en 
Z

ur W
ied

erherstellung d
er Fab

rikeinstellungen d
ie P

rogram
m

iertaste 10 S
ekund

en lang b
etätigen. A

m
 D

isp
lay w

ird
 A

P
P

 // A
F und

 d
am

it d
ie W

ied
erherstellung

d
er Fab

rikeinstellungen angezeigt. 

P
aram

eter
A

nzeig
e am

 D
isp

lay
Fab

rikeinstellung
O

T
N

2-1666
M

ax. Tem
p

eratur
S

C
A

 // H
i // 40   

40°C
 (0-40°C

)   
X

   
M

in. Tem
p

eratur
S

C
A

 // Lo // 0 
0°C

 (0-40°C
)    

X
B

od
entem

p
eratur 

FLo  //  24.5        
X

O
ffset

oFF //  
0  (+

/- 8°C
)   

X
 

Fehlerco
d

es: 
E

1
-

S
ensorfehler. D

er S
ensor ist kurzgeschlossen od

er w
urd

e
ab

geschaltet. D
ie LE

D
 b

linkt einm
al rot. 

E
5

-
Ü

b
erhitzung. D

ie Tem
p

eratur ist zu hoch und
 d

er Therm
ostat hat

d
ie H

eizung ausgeschaltet. D
ie LE

D
 b

linkt fünfm
al rot. 

U
m

w
eltschutz/R

ecycling
 

H
elfen S

ie, d
ie U

m
w

elt zu schützen, und
 entsorgen S

ie d
ie Verp

ackung
und

 üb
erschüssigen Teile verantw

ortungsb
ew

usst. 

E
ntso

rg
ung

 (P
ro

d
ukt) 

M
it d

iesem
 S

ym
b

ol gekennzeichnete P
rod

ukte d
ürfen nicht

gem
einsam

 m
it H

aushaltsab
fall entsorgt w

erd
en, sond

ern
m

üssen entsp
rechend

 d
en lokalen R

ichtlinien b
ei einer

A
b

fallsam
m

elstelle ab
geliefert w

erd
en. 

O
J E

lectro
nics A

/S
S

tenager 13B
 · D

K
-6400 S

ønd
erb

org
Tel.: +

45 73 12 13 14 · Fax +
45 73 12 13 13

oj@
oj.d

k · w
w

w
.oj.d

k

D
eutsch

S
chaltp

lan m
it Frostschutz 



12

проверено аттестованны
м

 персонал
ом

 перед
 под

ачей на него
эл

ектропитания.

Гарантия завод
а-изготовител

я распространяется на прод
укцию

тол
ько в том

 сл
учае, есл

и она бы
л

а установл
ена в соответствии

с д
анной инструкцией и сущ

ествую
щ

им
и правил

ам
и.

Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
И

Е
 Х

А
РА

К
Т

Е
Р

И
С

Т
И

К
И

Н
апряж

ение
. . . . . . . . . . . . . ~

230В
 ±

 15%
 50/60Гц

М
аксим

ал
ьны

й ток пред
охранител

я
. . . . . . . . . . . 16А

В
строенны

й вы
кл

ю
чател

ь
. . . . . . . . 2-х пол

ю
сны

й, 16А
В

ы
ход

ное рел
е

. . . . . . . . . . . . . . . . контактное 
Н

агрузка
. . . . . . . . . . . . . . . . м

акс. 16А
 / 3600В

т
П

ринцип управл
ения

. . . . м
од

ул
яция д

л
ител

ьности им
пул

ьса
В

рем
я цикл

а . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-60 м
ин

Д
иапазон регул

ирования
. . . . . . . . . . . . . 0/+

40º
С

П
ониж

ение тем
пературы

. . . . . . . . . . . . . . Δ
5º

С
- напряж

ение управл
ения

. . . . . . . . . . . . . . ~
230В

Тем
пература пред

отвращ
ения зам

ерзания
абсол

ю
тное значение 

. . . . . . . . . . . . . . . . 5º
С

- напряж
ение управл

ения через 
вы

прям
ител

ьны
й д

иод
. . . . . . . . . . . . . . . ~

230В
У

становка ограничений   
. . . . . . . . . . . М

ин. / М
акс.

З
ащ

ита д
атчика от 

повреж
д

ения (Е
1). . . . короткое зам

ы
кание ил

и откл
ю

чение
Р

абочая тем
пература

. . . . . . . . . . . . . . 
0/+

40º
С

  
Р

азм
еры

 терм
остата

. . . . . . . . . . В
/81, Ш

/81, Т
/38 м

м
Р

азм
еры

 инф
ракрасного д

атчика  
. . . . 

В
/81, Ш

/81, Т
/20 м

м
                              

К
л

асс защ
иты

 корпуса
. . . . . . . . . . . . . . . . 

IP
21

Терм
остат и д

атчик не требую
т технического обсл

уж
ивания.

К
л

асси
ф

и
к

ац
и

я
П

род
укт явл

яется прибором
 II кл

асса (c усил
енной изол

яцией) и
д

ол
ж

ен под
кл

ю
чаться сл

ед
ую

щ
им

 образом
:

Э
л

ектронны
й терм

остат O
J M

icroline
®

пред
назначен д

л
я

установки в станд
артное гнезд

о розетки. И
нф

ракрасны
й д

атчик
м

ож
ет бы

ть установл
ен непосред

ственно на стену. Терм
остат

позвол
яет регул

ировать тем
пературу в пред

ел
ах 0 - 40º

С
.

С
ветод

иод
ны

й инд
икатор указы

вает на поступл
ение тепл

а.
Терм

остат под
ход

ит д
л

я установки с систем
ой G

IR
A

 55 ил
и д

л
я

рам
ок E

LK
O

 ил
и N

O
R

W
E

S
C

O
. Д

опол
нител

ьная рам
ка

поставл
яется с терм

остатом
.

А
С

С
О

Р
Т

И
М

Е
Н

Т
 П

Р
О

Д
У

К
Ц

И
И

O
T

N
2-1666

с вы
носны

м
 инф

ракрасны
м

 д
атчиком

М
А

Р
К

И
Р

О
В

К
А

 С
Е

П
рим

ененны
е станд

арты
: 

E
N

 61000-6-3, E
N

 61000-6-2, E
N

 60 730-1 и E
N

 60730-2-9.
У

стройство м
ож

ет бы
ть установл

ено тол
ько в том

 сл
учае, есл

и
вся систем

а соответствует сущ
ествую

щ
им

 д
ирективам

.
Терм

остат м
ож

ет бы
ть установл

ен тол
ько аттестованны

м
эл

ектриком
.

Е
сл

и устройство бы
л

о каким
-л

ибо образом
 повреж

д
ено, к

прим
еру, во врем

я транспортировки, то оно д
ол

ж
но бы

ть

Тип O
TN

2 - С
инф

р
акр

асны
м

 д
атчиком

 
тем

пер
атур

ы
 пол

а
Р

усский

O
TN

2-1666
E

TF-966-O
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И
н

ф
р

ак
р

асн
ы

й
 д

атчи
к

В
ы

носной инф
ракрасны

й д
атчик устанавл

ивается в станд
артное

гнезд
о розетки ил

и непосред
ственно на стену. Д

атчик д
ол

ж
ен

бы
ть установл

ен с обзором
 свобод

ной поверхности пол
а, по

крайней м
ере, в 30 см

 от ее поверхности. К
абел

ь д
л

я
под

кл
ю

чения инф
ракрасного д

атчика д
ол

ж
ен бы

ть 2-х ж
ил

ьны
м

с д
войной изол

яцией м
ин. H

05V
V

-F
 ил

и H
O

3V
V

-F
 в отд

ел
ьной

трубке. Д
л

ина кабел
я не д

ол
ж

на превы
ш

ать 25 м
. 

П
л

ощ
ад

ь изм
ерения равна вы

сота х 0,5.

•
О

сторож
но откройте перед

ню
ю

 кры
ш

ку при пом
ощ

и отвертки
•

О
сл

абьте кры
ш

ку, открутив винт
•

С
ним

ите кры
ш

ку и рам
ку

•
П

ропустите кабел
ь через отверстие и под

кл
ю

чите к кл
ем

м
ам

в соответствии со схем
ой под

кл
ю

чения, “+
” к “+

” и  “-“ к “-“.
•

У
становите д

атчик на стену ил
и в гнезд

о розетки.
•

У
становите рам

ку, затяните винт и защ
ел

кните кры
ш

ку.

К
л

ем
м

а 1: Ф
аза 1

К
л

ем
м

а 2: Ф
аза 2/Н

ол
ь

К
л

ем
м

ы
 3-4: М

аксим
ал

ьная нагрузка 16А
, 3600В

т

К
л

асс контрол
я загрязнения окруж

аю
щ

ей сред
ы

: 2-й кл
асс,

обы
чная циркул

яция возд
уха в д

ом
ах.

К
атегория перегрузки: III – пул

ьсирую
щ

ее напряж
ение 4 кВ

 в
соответствии с IE

C
 60664-1.

У
С

ТА
Н

О
В

К
А

У
становка терм

остата со встроенны
м

 д
атчиком

 тем
пературы

возд
уха и инф

ракрасны
м

 д
атчиком

. 
Терм

остат и вы
носной инф

ракрасны
й д

атчик д
ол

ж
ны

 бы
ть

установл
ены

 на стене таким
 образом

, чтобы
 вокруг них бы

л
а

свобод
ная циркул

яция возд
уха.

Н
еобход

им
о разм

ещ
ать терм

остат таким
 образом

, чтобы
избеж

ать возд
ействия на него источников тепл

а (наприм
ер,

прям
ы

х сол
нечны

х л
учей), сквозняков от окон и д

верей ил
и

наруж
ной тем

пературы
 (т.е. не разм

ещ
ать на внеш

ней стене). 

Р
усский
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Тер
м

о
стат

Терм
остат устанавл

ивается в станд
артное гнезд

о розетки. 
П

род
укция O

J M
icroline

®
им

еет встроенное рел
е, которое вы

кл
ю

чает
нагрев в сл

учае откл
ю

чения ил
и короткого зам

ы
кания д

атчика.
•

О
ткройте защ

ел
киваю

щ
ую

ся кры
ш

ку.
•

О
сл

абьте кры
ш

ку, открутив винт.
•

П
од

кл
ю

чите провод
а сзад

и, как показано на схем
е под

кл
ю

чения.
•

У
становите терм

остат в стенную
 коробку, поставьте рам

ку и кры
ш

ку.

И
зд

ел
и

е O
J M

icro
lin

e
®

и
м

еет д
и

ап
азо

н
 р

егул
и

р
о

в
ан

и
я

 0 - 40°С
. 

Д
л

я установл
ения правил

ьной тем
пературы

 терм
остат им

еет
светод

иод
ны

й инд
икатор, которы

й при поступл
ении тепл

а светится красны
м

 цветом
. У

становите м
аксим

ал
ьное значение тем

пературы
д

о д
остиж

ения необход
им

ой тем
пературы

 пол
а ил

и пом
ещ

ения. З
атем

 ум
еньш

айте установку тем
пературы

 д
о тех пор, пока светод

иод
 не

погаснет. П
ри необход

им
ости через од

ни-д
вое суток м

ож
но бол

ее точно отрегул
ировать терм

остат.

Н
о

чн
о

е п
о

н
и

ж
ен

и
е тем

п
ер

атур
ы

Ф
ункция ночного пониж

ения тем
пературы

 / энергосбереж
ения активируется посред

ством
 сигнал

а 230В
 от вы

носного тайм
ера,

под
кл

ю
ченного  к  кл

ем
м

е S
. З

авод
ская установка составл

яет +
5º

С
. С

ветод
иод

 горит зел
ены

м
 цветом

, когд
а поступает сигнал

 на
пониж

ение тем
пературы

 и красны
м

, когд
а поступает тепл

о.

З
ащ

и
та о

т зам
ер

зан
и

я
Е

сл
и сигнал

 поступает через вы
прям

ител
ьны

й д
иод

, терм
остат буд

ет под
д

ерж
ивать тем

пературу пол
а +

5º
С

.

У
стан

о
в

к
и

Д
л

я установл
ения значения парам

етров наж
м

ите и уд
ерж

ивайте програм
м

ную
 кнопку в течение 3-х секунд

. Н
а д

испл
ее появятся

сим
вол

ы
 S

C
A

 //H
i // 40. С

начал
а на 1 сек появится сим

вол
 S

C
A

, затем
 H

i и наконец 40. Н
еобход

им
ое значение м

ож
ет бы

ть вы
брано

кнопкам
и со стрел

кам
и. Д

л
я вход

а в сл
ед

ую
щ

ий парам
етр наж

м
ите програм

м
ную

 кнопку опять. Е
сл

и в течение 30 сек. никакие кнопки
не наж

им
ал

ись, д
испл

ей вернется в исход
ное состояние.

В
о

зв
р

ат к
 зав

о
д

ск
и

м
 устан

о
в

к
ам

Д
л

я возврата к завод
ским

 установкам
 наж

м
ите и уд

ерж
ивайте програм

м
ную

 кнопку в течение 10 сек. Н
а д

испл
ее появятся сим

вол
ы

 A
P

P
// A

F, указы
ваю

щ
ие на то, что восстановл

ены
 все завод

ские установки. 

Тип O
TN

2 - С
инф

р
акр

асны
м

 д
атчиком

 
тем

пер
атур

ы
 пол

а
Р

усский

У
вел

ичение тем
пер

атур
ы

С
ветод

иод
ны

й инд
икатор

В
ы

кл
ю

чател
ь

К
нопка пр

огр
ам

м
ир

ования (P
)

У
м

еньш
ение тем

пер
атур

ы
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У
ти

л
и

зац
и

я
 п

р
о

д
ук

ц
и

и
П

род
укция с д

анны
м

 сим
вол

ом
 не д

ол
ж

на утил
изироваться

вм
есте с бы

товы
м

и отход
ам

и и д
ол

ж
на д

оставл
яться в

специал
ьны

е м
еста сбора таких отход

ов в соответствии с
м

естны
м

и правил
ам

и.

У
ти

л
и

зац
и

я
 п

р
о

д
ук

ц
и

и
П

род
укция с д

анны
м

 сим
вол

ом
 не д

ол
ж

на
утил

изироваться вм
есте с бы

товы
м

и отход
ам

и и
д

ол
ж

на д
оставл

яться в специал
ьны

е м
еста сбора

таких отход
ов в соответствии с м

естны
м

и правил
ам

и.

O
J E

lectro
n

ics A
/S

S
tenager 13B

 · D
K

-6400 S
�nderborg

Tel.: +
45 73 12 13 14 · Fax +

45 73 12 13 13
oj@

oj.dk · w
w

w
.oj.dk

З
ащ

и
та о

к
р

уж
аю

щ
ей

 ср
ед

ы
 / п

ер
ер

аб
о

тк
а

П
ом

огите защ
итить окруж

аю
щ

ую
 сред

у от упаковки и ненуж
ны

х
прод

уктов соответствую
щ

им
 образом

.

П
ар

ам
етр

                       
И

н
д

и
к

ац
и

я
 н

а д
и

сп
л

ее
З

ав
о

д
ск

и
е устан

о
в

к
и

O
T

N
2-1666

М
акс. тем

пература                           
S

C
A

 // H
i // 40   

40°C
 (0-40°C

)   
X

   
М

ин. тем
пература

S
C

A
 // Lo // 0 

0°C
 (0-40°C

)    
X

Тем
пература пол

а
F

Lo  //  24.5        
X

О
ткл

онение
oF

F
 //  

0  (+
/- 8°C

)   
X

  

К
о

д
ы

 н
еи

сп
р

ав
н

о
стей

:
Е

1  - Н
еисправность д

атчика. К
ороткое зам

ы
кание ил

и откл
ю

чение д
атчика. С

ветод
иод

 м
игает од

ин раз красны
м

 цветом
.

Е
5  - П

ерегрев. Тем
пература сл

иш
ком

 вы
сокая и терм

остат откл
ю

чил
   нагрев. С

ветод
иод

 м
игает 5 раз.

Р
усский

С
хем

а под
кл

ю
чения с защ

итой от зам
ер

зания
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Produkt podlega gw
arancji fabrycznej tylko w

tedy, jeżeli jego instalacja
została przeprow

adzona zgodnie z poniższą instrukcją obsługi, oraz
obow

iązującym
i przepisam

i.

D
an

e tech
n

iczn
e

N
apięcie zasilające

. . . . . . . . 230 V
 A

C
 ±15%

, 50 H
z/60 H

z
M

aksym
alne zabezpieczenie

. . . . . . . . . . . . . . 16A
W

budow
any rozłącznik

. . . . . . . . . . . . . 2-polow
y 16A

Przekaźnik w
yjścia

. . . . brak grzania-otw
arty, grzanie-zam

knięty
O

bciążenie w
yjścia

. . . . . . . . . . . . M
ax. 16 A

 / 3600 W
S

posób regulacji tem
peratury

. . . . . . . . regulacja typu P
W

M
C

ykle pracy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-60 m

inut
Z

akres tem
perature

. . . . . . . . . . . . . . . . +0/+40°C
O

bniżenie tem
peratury

. . . . . . . . . . . . . . . . Δ
5°C

 
-napięcie kontrolne

. . . . . . . . . . . . . . . . 230V
 A

C
Tem

p. zabezp. przed zam
arzaniem

. . . . . . . . . . . . 5°C
-napięcie kontrolne przez diodę prostującą

. . . . . . . 230 VA
C

W
ybór tem

p. granicznych
. . . . . . . . . . . . . M

in./m
aks.

Z
abezpieczenie przed 

uszkodzeniem
 czujnika(E

1). . . . . . . gdy zw
arty lub odłączony

Tem
peratura pracy

. . . . . . . . . . . . . . . . . 0/+40°C
 

W
ym

iary term
ostatu. . . . . . . . . dł./81, szer./81, w

ys./38 m
m

W
ym

iary czujnika IR
. . . . . . . . dł./81, szer./81, w

ys./38 m
m

S
topień ochrony obudow

y
. . . . . . . . . . . . . . . IP

21
Term

ostat i czujnik IR
 są bezobsługow

e

K
lasyfikacja

Produkt jest urządzeniem
 klasy II (ze w

zm
ocnioną izolacją) i należy go

podłączyć w
 następujący sposób:

Z
acisk 1: 

L1
Z

acisk 2: 
L2/N

Z
aciski 3-4: 

M
aks. obciążenie 16A

, 3600 W

Term
ostaty elektroniczne O

J M
icroline

®
przeznaczone są do m

ontażu
w

 typow
ych puszkach instalacyjnych. C

zujnik podczerw
ieni IR

 m
oże

być zainstalow
any bezpośrednio na ścianie. W

ym
aganą tem

peraturę
m

ożna ustaw
ić w

 zakresie 0-40º
C

. Z
ałączenie ogrzew

ania sygnalizuje
dioda. Term

ostat m
oże być zainstalow

any w
 ram

kach system
ow

ych
G

IR
A

 serii 55, oraz w
 ram

kach E
LKO

 i N
O

R
W

E
S

C
O

. Term
ostat jest

dostarczany z ram
ką.

P
R

O
G

R
A

M
 T

E
R

M
O

S
TATÓ

W

O
T

N
2-1666

O
T

N
2-1666 z zew

nętrznym
 czujnikiem

 IR

O
Z

N
A

C
Z

E
N

IE
 C

E
Produkt spełnia następujące norm

y:
E

N
 61000-6-3, E

N
 61000-6-2, E

N
 60 730-1 and E

N
 60730-2-9.

Produkt m
oże być używ

any w
yłącznie w

tedy, gdy cała instalacja
elektryczna jest w

ykonana zgodnie z obow
iązującym

i norm
am

i.
Term

ostat m
oże być zainstalow

any w
yłącznie przez upraw

nionego
elektryka.

Jeżeli produkt uległ jakiem
ukolw

iek uszkodzeniu podczas transportu,
m

oże być podłączony do zasilania tylko po spraw
dzeniu go przez

autoryzow
any serw

is.

T
yp O

T
N

2 z czujnikiem
 podłogow

ym
 IR

Polski

O
TN

2-1666
E

TF-966-O
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C
zu

jn
ik p

o
d

czerw
ien

i IR
Z

ew
nętrzny czujnik IR

 m
ożna zam

ontow
ać w

 typow
ych puszkach

instalacyjnych, bądź bezpośrednio na pow
ierzchni ściany. C

zujnik
należy zainstalow

ać w
 takim

 m
iejscu, by obserw

ow
ał nie zakrytą

pow
ierzchnię podłogi, na w

ysokości co najm
niej 30 cm

. C
zujnik

łączym
y z term

ostatem
 2-żyłow

ym
, podw

ójnie izolow
anym

 przew
odem

,
np. typu H

05V
V-F

 lub H
O

3V
V-F

 w
 rurce osłonow

ej. Przew
ód nie m

oże
być dłuższy niż 25 m

etrów. Pow
ierzchnia pom

iaru w
ynosi ½

 w
ysokości

m
ontażu czujnika.

•
D

elikatnie unieś pokryw
kę czujnika za pom

ocą m
ałego w

krętaka.
•

Poluzuj pokryw
kę poprzez odkręcenie śruby.

•
Z

dem
ontuj pokryw

kę i ram
kę.

•
W

prow
adź przew

ód poprzez otw
ór i podłącz do zacisków

 zgodnie ze
schem

atem
 połączeń, + do + oraz – do •.

•
Z

am
ontuj czujni IR

 w
 puszce lub na pow

ierzchni ściany.
•

Z
am

ontuj ponow
nie ram

kę, dokręć śrubę m
ocującą pokryw

kę i
zatrzaśnij pokryw

kę.

K
lasa zan

ieczyszczeń
: 2 K

lasa zanieczyszczeń, odpow
iada cyrkulacji

pow
ietrza w

 typow
ych w

arunkach dom
ow

ych
K

atego
ria p

rzep
ięciow

a: III- Im
puls napięcia 4 kV, zgodnie z IE

C
60664-1

IN
S

TA
LA

C
JA

Instalacja term
ostatu z w

budow
anym

 czujnikiem
 tem

p. pow
ietrza i

czujnikiem
 podczerw

ieni IR
.

Term
ostat, oraz zew

nętrzny czujnik IR
 należy zam

ontow
ać na ścianie

w
 taki sposób, aby um

ożliw
iony był w

okół nich sw
obodny przepływ

pow
ietrza.

U
rządzenia nie m

ogą podlegać bezpośredniem
u oddziaływ

aniu źródeł
ciepła (np. słońca), przeciągów

 w
 pobliżu okien i drzw

i , oraz w
pływ

ow
i

tem
peratury zew

nętrznej (nie należy ich m
ontow

ać na ścianach
zew

nętrznych).

Polski
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Term
o

stat
Term

ostat należy zam
ontow

ać w
 typow

ej puszce instalacyjnej. 
Term

ostaty O
J M

icroline
®

posiadają w
budow

any rozłącznik, który odłączy
ogrzew

anie w
 przypadku zw

arcia lub odłączenia czujnika.
•

U
nieś sprężynow

o zam
ontow

aną pokryw
kę.

•
Poluzuj pokryw

kę poprzez odkręcenie śrub pod sprężynow
o zam

ocow
aną

pokryw
ką.

•
Podłącz przew

ody z tyłu, zgodnie ze schem
atem

 połączeniow
ym

.
•

Z
am

ontuj term
ostat w

 puszce ściennej, zam
ocuj ram

kę i pokryw
kę.

Term
ostaty O

J M
icroline

®
posiadają zakres regulacji tem

peratury 0-40º
C

.
Term

ostaty posiadają diodę, która św
ieci na czerw

ono, gdy term
ostat w

łączył ogrzew
anie. U

staw
 term

ostat na m
aksym

alną tem
peraturę, dopóki

pom
ieszczenie lub podłoga nie osiągnie w

ym
aganej tem

peratury. N
astępnie zm

niejszaj nastaw
ę tem

peratury, dopóki dioda nie zgaśnie. Jeżeli
zaistnieje taka potrzeba, po jednym

 lub dw
óch dniach m

ożna doprecyzow
ać w

 podobny sposób tem
peraturę.

N
o

cn
e o

b
n

iżen
ie tem

p
eratu

ry
Funkcja nocnego obniżenia tem

peratury (tem
p. ekonom

iczna), m
oże być aktyw

ow
ana poprzez sygnał 230V

 z zew
nętrznego zegara sterującego,

podłączonego do zacisku S
.

Tem
peratura zostanie obniżona o 5º

C
. D

ioda zapali się zielonym
 św

iatłem
, gdy aktyw

ow
ano obniżenie tem

peratury, oraz czerw
onym

 św
iatłem

, gdy
w

łączone jest ogrzew
anie.

Z
ab

ezp
ieczen

ie p
rzed

 zam
arzn

ięciem
Jeżeli sygnał podłączony będzie poprzez diodę prostującą, term

ostat będzie utrzym
yw

ał tem
peraturę podłogi 5º

C
.

U
staw

ien
ia term

o
statu

A
by w

prow
adzić param

etry pracy, w
ciśnij i przytrzym

aj przez 3 sek. przycisk program
ujący. N

a w
yśw

ietlaczu pojaw
i się sekw

encja napisów
S

C
A

//H
i//40. N

ajpierw
 pojaw

i się S
C

A
, po sekundzie H

i, po następnej 40. W
ym

aganą w
artość param

etru m
ożna w

 tym
 m

om
encie w

prow
adzić za

pom
ocą przycisków

 strzałek. A
by w

ejść w
 ustaw

ienia następnego param
etru, należy ponow

nie w
cisnąć przycisk program

ujący. Jeżeli przez 30 sek.
nie zostanie w

ciśnięty żaden przycisk, term
ostat w

yjdzie z trybu w
prow

adzania ustaw
ień.

Pow
ró

t d
o

 u
staw

ień
 fab

rycznych
A

by pow
rócić do ustaw

ień fabrycznych, należy w
cisnąć i przytrzym

ać przez 10 sek. przycisk program
ujący. N

a w
yśw

ietlaczu pojaw
i się A

P
P

//A
F, co

oznacza, że ustaw
ienia fabryczne zostały przyw

rócone. 

T
yp O

T
N

2 z czujnikiem
 podłogow

ym
 IR

Polski

Podw
yższenie tem

peratury

D
iod

a
W

yłącznik

Przycisk program
ow

ania (P
)

O
bniżenie tem

peratury
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Param
etr

K
o

m
u

n
ikat n

a w
yśw

ietlaczu
U

staw
ien

ia fab
ryczn

e
O

T
N

2-1666
Tem

peratura m
aks.

S
C

A
 // H

i // 40   
40°C

 (0-40°C
)   

X
   

Tem
peratura m

inim
.

S
C

A
 // Lo // 0 

0°C
 (0-40°C

)    
X

Tem
peratura podłogi

F
Lo  //  24.5        

X
S

kalow
anie (tem

p. w
yłączenia)

oF
F

 //  
0  (+/- 8°C

)   
X

  

S
yg

n
ały b

łęd
ów

 :
E

1
- U

szkodzenie czujnika. C
zujnik jest zw

arty lub odłączony. D
ioda błyska na czerw

ono jednym
 błyskiem

.
E

5
- Przekroczenie tem

peratury. Tem
peratura jest zbyt w

ysoka, term
ostat w

yłączył ogrzew
anie. D

ioda błyska pięć razy czerw
onym

 św
iatłem

.

O
ch

ro
n

a śro
d

ow
iska/recyklin

g
Pom

óż chronić środow
isko poprzez odpow

iedzialne postępow
anie z

opakow
aniem

, a w
 przyszłości z niepotrzebnym

 już produktem
.

U
tylizacja p

ro
d

u
ktu

Produkty oznaczone tym
 sym

bolem
 nie m

ogą być
utylizow

ane łącznie z odpadkam
i dom

ow
ym

i, lecz m
uszą

być dostarczone do odpow
iednich m

iejsc zbiórki odpadów,
zgodnie z obow

iązującym
 praw

em
.

O
J E

lectro
n

ics A
/S

S
tenager 13B

 · D
K

-6400 S
ø

nderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@

oj.dk · w
w

w.oj.dk

Polski

S
chem

at przyłączeniow
y z zabezpieczeniem

 przed zam
arznięciem
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